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Oddil 1. IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1. 1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev

Vulkanizac¢ni roztok T

UFI kéd X800-A0KH-J00G-T90W
Cislo CAS U téchto smési se nepouziva
Cislo ES U téchto smési se nepouziva
Registracni ¢islo REACH Pro smési se neuziva.

Dalsi nazvy Nejsou

1.2 Pfislusna urcena pouziti latky  Vyrobek pouzivany pro opravy pneumatik.
nebo smési a nedoporucena pouziti Pouziva se pouze pro Gcely v souladu s navodem k pouziti.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Dodavatel Ferdus, s.r.o.

Adresa ul. J.Fucika 699, 768 11 Chropyné

Telefon +420 577 103 566

Fax +420 577 103 566

Adresa el. posty odb. zpisobilé info@ferdus.cz; www.ferdus.cz

osoby odp. za bezp. list

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé Toxikologické informacni stfedisko v Praze
situace Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2

Tel. +420 224 919 293

Oddil 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo Klasifikace podle Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢&.
smési 1272/2008 (CLP):
Produkt je klasifikovan jako nebezpecny.

Flam. Lig. 2: Hotlava kapalina: Kategorie 2.
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kizi, kat. 2
H315 Drazdi kizi.

STOT SE 3: Specificka toxicita pro cilové organy (centralni
nervova soustava): kategorie 3.
H336: Muze zplisobit ospalost nebo zavraté.

Asp. Tox. 1: Nebezpetna pii vdechnuti, kat. 1
H304: Pii poziti a vniknuti do dychacich cest mize zptisobit smrt.

Aquatic Chronic 2: Nebezpec¢ny pro vodni prostfedi (chronicky),
kat. 2
H411: Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi t¢inky

2.2 Prvky oznaceni
Oznadeni podle Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):

Signalni slovo Nebezpeci

ORUR A
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Dopliiujici idaje na §titku: Neuvadi se.

Obsahuje: Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu
(idaj, ktery musi byt uveden na §titku)

H-véty H225 Vysoce hotlava kapalina a pary.

(standardni véty o nebezpecnosti): H315 Drazdi kazi.

H336: Mize zplsobit ospalost nebo zavrate.
H304: Pti poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.
H411: Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi i¢inky

P-véty: P210 Chrarite pred teplem/jiskrami/otevienym
(pokyny pro bezpe¢né zachazeni): plamenem/horkymi povrchy. - Zakaz koufeni.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné

bryle/obli¢ejovy Stit.
P301+P310 PRI POZITI: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACN{ STREDISKO nebo lékafe.
P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném miste. Uchovavejte obal
tésn¢ uzavieny.

P201 Pfed pouzitim si obstarejte specidlni instrukce.

P501 Odstraiite obsah/obal podle statnich piedpist.
Poznamka k udajim uvadénym na Na stitku mohou byt H, EUH a P véty uvadény bez jejich ¢iselného
Stitku: oznaceni.
2.3 Dalsi nebezpecnost Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Vyrobek nespliiuje kritéria pro

zatazeni mezi latky PBT nebo vPvB.
0ddil 3. SLOZENIi / INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latky

Nevypliuje se.

3.2 Smési

Vulkaniza¢ni roztok T je roztok kau¢ukové smési v kapalnych uhlovodicich pfevazné parafinického charakteru.
Latky, které piedstavuji nebezpedi pro zdravi nebo Zivotni prostiedi

Nazev sloiky Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany,
isoalkany, cyklické, <5 % n- Cyklohexan n-Hexan
hexanu
Koncentrace % hmot. 87 10* <5*
CAS 110-82-7 110-54-3
ES 921-024-6 203-806-2 203-777-6
Registracni Cislo 01-2119486291-36
Klasifikace podle Aquatic Acute 1 H400
1272/2008/ES (CLP Aquatic Chronic 2 H411 (M factor 1), Flam. Lig. 2, Repr. 2, Asp. Tox.
( ) q ! Aquatic Chronic 1 H410 1, STOT RE 2, Skin Irrit. 2,
Asp. Tox. 1 H304,
Flam. Lia. 2 H225 (M factor 1), STOT SE 3,
STO‘T 52'3 H336’ Asp. Tox. 1 H304, Aquatic Chronic 2; H225 H361f
Skin Irrit. 2 H315' Flam. Lig. 2 H225, *** H304 H373 ** H315 H336
n irmt. STOT SE 3 H336, Ha11
Skin Irrit. 2 H315
Specificky koncentra¢ni limit
nebo multiplikaéni faktor neuvedeno neuvadi se STOT RE 2; H373: C>5 %
Odhad akutni toxicity

* pfimési vztaZeny ke sloZce €. 1

** nelze vyloucit jinou cestu expozice

**%* toxicita pro reprodukci: doplnujici pismena specifikuji, zda se jedna o toxicitu pro plod (d) nebo o toxicitu
pro reproduk¢ni schopnosti (f)

Poznamky:
PIné znéni uvedenych zkratek a H vét je uvedeno v odd. 2 popi. 16.
Uvedené latky maji stanoveny nejvyse piipustné hygienické limity v pracovnim prostfedi - viz odd. 8.
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0ddil 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

Projevuji-li se zdravotni potize, nebo v piipadé pochybnosti nebo nehody vyhledejte 1ékaiskou pomoc a poskytnéte

lIékafi informace z bezpe€nostniho listu. Ve vsech piipadech zajistit postizenému duSevni klid a zabranit

prochlazeni. Pokud k uniku dojde v uzavienych prostorach je tieba zabezpecit dikladné vétrani a vypnout
elektricky proud. Odstranite vSechny mozné zdroje vzniceni. Pfi stavech ohrozujicich zivot nejdiive provadéjte
resuscitaci postizeného a zajistéte l€karskou pomoc.

Postizeny nedycha: je nutné okamzité provadét umeélé dychani.

Zastava srdce: je nutné okamzité zahajit nepfimou masaz srdce.

Bezvédomi: je nutné postizeného ulozit a transportovat ve stabilizované poloze na boku.

Pii popaleni Lst.(bolestivé zarudnuti) a I1.st. (bolestivé puchyte) zasazena mista dlouhodobé chladit

pod proudem studené vody, pti popéleni I11.st. (zEernani, drolici se bleda kize, zpravidla bez bolesti)

postiZzena mista nechladit, pouze zakryt ¢istou tkaninou

4.1.1 Pokyny pro prvni pomoc

Vdechnuti Postizeného preneste na Cerstvy vzduch. Previéknéte postizeného v
ptipadé, Ze byl produktem zasazen od€v. Zajistéte postizené¢ho proti
prochladnuti. Nenechte postizeného chodit! Pfi dychacich potizich
zabezpecit prisun kysliku. Zajistéte 1€kaiské oSetieni vzhledem k casté
nutnosti dalSiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin.

Styk s kazi Svléknéte kontaminovany odev. Postizené mista na kGzi okamzité
oplachnéte velkym mnozstvim vlazné vody. Pokud nedoslo k poranéni
pokozky, je vhodné pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. V
ptipad¢ pietrvavajicich obtizi vyhledejte 1ékare.

Styk s okem Pokud ma postizeny kontaktni ¢o¢ky, neprodlené je vyjméte. Okamzité
zanéte vyplachovat o¢i pfi otevienych vickach smérem od vnitiniho
koutku k vnéjsimu proudem pitné vody po dobu nejméné 15 minut.
Ptivolejte 1ékate.

Poziti V zadném piipadé nevyvolavejte zvraceni. Pokud postiZzeny zvraci, dbejte,
aby nevdechl zvratky (nebezpeli poskozeni plic)! Zajistéte 1ékatské
osetieni vzhledem k Casté nutnosti dal§iho sledovani po dobu nejméné 24
hodin. Originalni obal s etiketou, poptipadé bezpeénostni list dané latky
vezméte s Sebou.

4.1.2 Doplitujici udaje a) Okamzita Iékaiska pomoc po poZiti.

b) V ptipadé nadychani se doporuéuje exponovanou osobu pfemistit na
Cerstvy vzduch:

¢) Odstranit potiisnéné ¢asti odévu.

d) Doporuceni ochrannych prostfedktt osobam, které poskytuji prvni
pomoc: Volit podle okolnosti mimoiadné udalosti.

wewr

Vdechnuti Zpisobuje bolesti hlavy, nevolnost, zvraceni, poruchy védomi.

Styk s kiizi Zpusobuje zarudnuti podrazdéni.

Styk s okem Slabé¢ drazdivy.

Poziti Zpisobuje poruchy védomi, poruchy koordinace.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Neni znam zadny specificky protijed. Lécba vystaveni latkam by méla byt
1ékai'ské pomoci a zvlastniho zameétena na kontrolu ptiznakii a zdravotniho stavu pacienta

oSetieni

Oddil 5. OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1 Hasiva Vhodna: Hasici prasek. Oxid uhlic¢ity. Pisek.

Pouze skoleny personal: Péna. Vodni mlha.

Nevhodna: Pfimy vodni proud. Po vstiiknuti pfimého proudu vody do

horkych kapalin mize dojit k prudkému vyvinu pary nebo k vybuchu.
5.2 Zv1astni nebezpecnost Pti tepelném rozkladu mize dochézet ke vzniku toxickych zplodin [Oxidy
vyplyvajici z latky nebo smési uhliku (CO, COy), uhlovodiky.] Vyhnéte se vdechovani produktt hofeni.
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Pary mohou tvofit se vzduchem vybusné smési (pouze pii hofeni vétsich
mnozstvi vyrobku). Vypary jsou t€z$i nez vzduch; mohou prekonat velké
vzdalenosti a nahromadit se v nize polozenych prostorech, kde mtze dojit
ke vzniceni a zpétnému $lehu plamene. Obal s vyrobkem mize prasknout
nasledkem vyvinu plynt v ptipad¢ pozaru.
5.3 Pokyny pro hasice Uplny ochranny protichemicky oblek. Izolaéni dychaci piistroj.

Naradi a vystroj musi byt z nejiskfivého materidlu a nesmi vytvaret
elektricky naboj.

Hasebni vodu, kterd byla kontaminovana produktem, zneskodnéte podle
mistnich nafizeni. Pokud je to mozné, odstrante material z prostoru

pozaru. Ochlazujte nadoby s produktem vodni sprchou nebo mlhou.
Uzaviete ohrozeny prostor a zabrafite vstupu nepovolanym osobam.

0Oddil 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni pro ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovniky kromé Omezit pfistup nepovolanych osob do ohrozené oblasti az do odstranéni
pracovniki zasahujicich v pripadé mimotadné udalosti.

nouze

6.1.2 Pro pracovniky zasahujici v Musi byt zabranéno piimému kontaktu s produktem. Zamezte styku s
pripadé nouze kazi a o¢ima. Nevdechujte plyny/dymy/pary/aerosoly. Pouzijte osobni

ochranné pracovni prostiedky
Pokud k tniku dojde v uzavienych prostorach, je tieba zabezpecit
dikladné vétrani a vypnout elektricky proud.
Odstrante hotlavé latky (dfevo, papir, olej atd.) od uniklého materialu.
Odstrante vSechny mozné zdroje vzniceni. Zakaz koufeni a zachazeni s
otevienym ohném.
V piipad¢ uniku vétSich mnozstvi:
Pouzivejte svitidla v nevybusném provedeni a nejiskfici naradi.
Misto uniku oznacte (napf. paskou, symboly nebezpeci) a izolujte.
Zabraiite vytékani kapaliny
uzavienim nebo utésnénim mista uniku. UdrZujte nepovolané osoby
mimo zasazenou oblast. O havarii uvédomte mistni nouzové stfedisko
(policie, hasi¢i). Zdrzujte se na navétrné strané uniklé latky.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho V piipadé velkych unika:

prostiedi Zabranite uniku produktu do Zivotniho prostfedi, vodnich zdroja,
kanalizace nebo do pudy.
Plyny/pary/dym srazit vodnim postiikovacim paprskem. Vytvoite
zachytna mista ohranic¢enim prostoru uniku inertnim materialem (pisek,
sucha zemina apod.) Pokud se produkt dostal do vod, kanalizace nebo
pudy, informujte pfislusné organy zabyvajici se ochranou Zzivotniho

prostredi.
6.3 Metody a material pro omezeni  Unikly vyrobek se nasyti do vhodného netecného absorpcniho
uniku a pro ¢isténi prostfedku (specialni ptipravky, vapex, kiemelina, suchy pisek nebo

zemina). Takto asanovany vyrobek vcetné pomocnych prostfedki se
umisti do oznacenych nadob na nebezpecny odpad.

V pfipadé malych uniki (jednotkovd mnozstvi oball)) zajistéte
piemisténi uniklého vyrobku i s poSkozenym obalem do nadoby na
pfislusny nebezpecny odpad a zneskodnéni v piislusném autorizovaném
zafizeni. Misto Uniku ocistéte (nasaknutim do vhodného sorbetu,
mechanicky). Kontaminované ¢istici prostiedky rovnéz zne$kodiujte
Jako nebezpecny odpad.

6.4 Odkazy na jiné oddily Osobni ochranné pracovni prostiedky — odd. 8.

Zneskodnéni odpadt — odd. 13.
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0Oddil 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
7.1.1 Konkrétni doporuceni

7.1.2 Pokyny tykajici se obecné
hygieny p¥i praci

7.2. Podminky pro bezpecné
skladovani

7.3 Specifické konecné / specificka
koneéna pouziti

Pfi praci neni dovoleno pit, jist a koufit a je nutno zachovavat pravidla
osobni hygieny. Pouzivejte osobni ochranné pomicky (viz odd.8).
Zajistéte dobré vétrani pracovisté. Nevdechujte plyny, dymy, pary,
aerosoly. Zamezte styku s kuzi a o¢ima.

Pracovis§té musi byt udrzované v Cistoté¢ a Gnikové vychody musi byt
prichodné.

Zatizeni, které se pouziva pti manipulaci s produktem ve vét§im mnozstvi,
musi byt dobfe utésnéné a vybavené hasicimi prostfedky k okamzitému
zasahu v piipad¢€ pozaru.

Opatieni k ochrané proti poZaru a vybuchu:

Dodrzujte veskera protipozarni opatfeni (zakaz koufeni, zakaz prace s
otevienym plamenem, odstranéni v§ech moznych zdrojt vzniceni). Sklady
musi spliiovat pozadavky pozarni bezpecnosti staveb a elektricka zatizeni
vyhovovat platnym predpisim. Obaly, vcetné prazdnych, mohou
obsahovat pary. Neprovadéjte fezani, vrtani, brouseni, svafovani nebo
podobné ¢innosti na prazdnych obalech nebo v jejich blizkosti.
Dodrzovat zékladni hygienicka pravidla: nejezte, nepijte a nekuite pii
praci, po kazdém pieruseni nebo ukonéeni prace ruce omyt vodou.
Pouzivat ochranné prostiedky v souladu s udaji v odd 8.

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:

Skladujte na Cistém, suchém, dobfe vétraném misté. Uchovavejte v tésné
uzavienych obalech.

Skladujte z dosahu: zdroju zapaleni (otevieny ohen, jiskry, horké
plochy), vybusnych latek, silnych

oxidac¢nich ¢inidel.

Pokyny ke spoleénému skladovani

Skladujte z dosahu: potravin a napoji, krmiv.

Nekompatibilni latky/materialy: silnd oxidaéni ¢inidla (peroxidy,
chromany, chlore¢nany,

perchlorované slouéeniny, tekuty kyslik, dusi¢nany).

Vyrobek je uréen pro ¢innosti v oblasti oprav pneumatik.

0ddil 8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Ridi se dle naf. v1. &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, piiloha &. 2:

Latka CAS PEL | 3 NPK-P Poznamky
mg.m
Benziny (technicka smés uhlovodikit) --- 400 1000
n-Hexan 110-54-3 70 200 LD.P
Cyklohexan 110-82-7 700 2000 [

Poznamky:
D - pfi expozici se vyznamné uplatiiuje

| - drazdi sliznice (o€i, dychaci cesty) resp. kiizi.
P - u latky nelze vyloucit zdvazné pozdni ucinky.

pronikani latky kuzi.
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Odvozena trovei, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucéinkim (DNEL)/odvozena troven, pii které
dochazi k minimalnim u¢inkaim (DMEL)

Pracovnik

Nazev latky koZni Inhalace

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany,773 mg/kg bw/day DNEL,| 2035 mg/m3 DNEL,

isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu| Chronicka expozice, Chronicka expozice,
Systemické ucinky Systemické ucinky

Spotiebitel

Nazev latky koZni Inhalace ustni

Uhlovodiky, C6-C7, n- |699 mg/kg bw/day DNEL, |608 mg/m?® DNEL, 699 mg/kg bw/day

alkany, isoalkany, cyklické, < | Chronicka expozice, Chronicka expozice, |DNEL,

5 % n-hexanu Systemické ucinky Systemické ucinky Chronicka expozice,

Systemické ucinky

Poznamka: Odvozend uroven, pii které nedochézi k nepfiznivym G¢inkim (DNEL), je odhadovana bezpeéna
uroven expozice, kterd je odvozena z toxikologickych udaju v souladu se specifickymi pokyny v ramci
evropského natizeni REACH. Pro stejnou chemickou latku se DNEL mize lisit od limitu expozice na pracovisti
(OEL). OEL mtize byt doporucovano jednotlivou spolecnosti, vladnim regula¢nim tfadem nebo expertni
organizaci jako je Védecka komise pro limity vystaveni na pracovisti (Scientific Commitee for Occupational
Exposure Limits, SCOEL) nebo Americka rada vladnich primyslovych hygieniki (American Conference of
Governmental Industrial Hygienists, ACGIH). OEL jsou povazovany za bezpe¢né urovné vystaveni pro
typického pracovnika na pracovisti pii 8 hodinovych sménach, 40 hodin tydné, jako Casové vazeny prumér
(TWA) nebo jako 15 minutovy kratkodoby limit vystaveni (STEL). OEL jsou sice povazovany za ochranu
zdravi, ale jsou odvozeny z jiného procesu nez REACH.

ODHAD KONCENTRACE, PRI KTERE NEDOCHAZI K NEPRIZNIVYM UCINKUM (PNEC)

Nizev latky Voda Voda Voda Cistitka  |Sediment [Piida Oralné
(pitna (moiska (obcfasny |odpadnich (sekundarni
voda) voda) unik) vod otrava)

Uhlovodiky, C6-C7, n- |NA NA NA NA NA NA NA

alkany, isoalkany,
cyklické, <5 %
nhexanu

V ptipad¢ uhlovodikovych UVCB latek neni hodnota PNEC urcovana, ani pouzivana pro vypocty hodnoceni
rizik. Z tohoto diivodu nejsou v tabulce vySe uvedeny zadné hodnoty PNEC.

8.2 Omezovani expozice Dodrzovat zakladni hygienicka pravidla: nejezte, nepijte a nekuite pii
praci, po kazdém pieruSeni nebo ukonceni prace ruce omyt vodou.
Zabranit znecisténi kize a oci.

8.2.1 Vhodné technické kontroly V misté manipulace zajistéte vétrani bud’ celkové nebo mistni odsavani
zajistujici dodrZeni koncentraci Skodlivin v ovzdusi pod pfipustné
limity.

8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedki

Osobni ochranné prostiedky

Ochrana oci a obliceje V ptipad¢ manipulace s vétSim mnozstvim nebo pii pielévani pouzijte
tésné priléhavé ochranné bryle. / Ochranny oblicejovy stit. (EN 166)
Ochrana ktize - ochrana rukou Ochranné rukavice. Material rukavic musi byt odolny vici ptisobeni

odmastujicich rozpoustédel. (EN 240, EN374) Preferovany material:
nitril (Doba priniku: > 480 min.).

Ochranny krém na ruce.

Pti vybéru rukavic pro konkrétni aplikaci by se mélo pfihlizet ke vSem
souvisejicim faktoriim; mezi jinymi i k jinym chemikaliim, se kterymi
Ize pftijit do styku, fyzikalnim pozadavkim (ochrana proti profiznuti a
propichnuti, zru¢nost, tepelna ochrana), moznym télesnym reakcim na
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Ochrana ktize - jina ochrana

Ochrana dychacich cest

Tepelné nebezpeci
8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho
prostiedi

materidl rukavic a pokynim a specifikacim dodavatele rukavic. Pfi
opakovaném pouziti rukavic je pred svléknutim ocistéte

Ochranny pracovni odév a obuv.

Pfi havarii, pozaru, vysoké koncentraci pouzijte ochranny odév a obuv
v antistatickém provedeni.

Za normalnich podminek pouziti vyrobku S odpovidajicim vétranim
neni nutna. Pfi koncentracich ptekracujicich limitni hodnoty nebo za
nedostateéného vétrani pouzijte ochrannou masku s filtrem proti
organickym param a aerosoltim.

Typ: A (EN 141)

Pii havarii, pozaru, vysoké koncentraci pouzijte izolacni dychaci
pfistroj.

Hoftlavy produkt.

Zabranit rozsifeni velkych mnozstvi uniklého produktu do okoli a
vniknuti produktu do pady, kanalizaci, podzemnich a povrchovych vod.

0ddil 9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Udaje pro:

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu

a) skupenstvi

b) barva

C) zépach

d) bod tani / bod tuhnuti

e) bod varu nebo poc¢ateéni bod varu
a rozmezi bodu varu:

f) hoflavost

g) dolni a horni mezni hodnota
vybusnosti nebo hotlavosti:

h) bod vzplanuti

i) teplota samovzniceni

j) teplota rozkladu

k) pH

) kinematicka viskozita

m) rozpustnost

n) rozdélovaci koeficient: n-oktanol /
voda (logaritmicka hodnota):

0) tlak pary

p) hustota a/nebo relativni hustota
q) relativni hustota pary

r) charakteristiky ¢astic (tuhé latky)
rychlost odpafovani

vybusné vlastnosti

oxidac¢ni vlastnosti

9.2. Dalsi informace
Povrchové napéti

Obsah VOC

Obsah TOC

9.2.1 Informace tykajici se tiid
fyzikdlni nebezpeclnosti

9.2.2 Dalsi charakteristiky
bezpecnosti
Pozn.:

Kapalina,

Cira, nazloutla
Typicky benzinovy
<-20°

89-107 °C

Vysoce hotlava kapalina
1,1/7 obj.%

-9°C
268°C
neni technicky mozné

0.6 ¢St (0.7 mm2/s) pii 20°C
Zanedbatelna
Log Pow >4 [odhadovany]

6 kPa (45 mm Hg) pii 20°C

720 kg/m?; 0.72 (vztaZeno na vodu) pii 15 °C
3.3 pti 101 kPa (vzduch = 1)

neuvadi se

5 (n-butyl acetat=1)

Nestanoveno

Nema

<35mN/m

87% hmot. (0,87 kg/kg ptipravku)
~ 67 kg/kg pripravku

neuvadi se

neuvadi se

,Neuvadi se“: udaj nerelevantni pro vyrobek

,Nestanoveno*: udaj neni dispozici.
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0ddil 10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
10.2 Chemicka stabilita

10.3 MozZnost nebezpecnych reakei

10.4 Podminky, kterym je tieba

zabranit

10.5 Neslucditelné materialy

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Udaje nejsou k dispozici.

Pfi pfedepsaném zptisobu skladovani a manipulace je produkt stabilni.
Vyhnéte se témto podminkam: koncentrace v mezich vybusnosti, vysoké
teploty, zdroje vzniceni.

Pary mohou tvofit se vzduchem vybusné smési.

Nebezpecné reakce s: oxida¢nimi €inidly. Nebezpeci pozaru.
Nekompatibilni latky/materialy: silnd oxida¢ni ¢&inidla (peroxidy,
chromany, chlorecnany, perchlorované slouceniny, tekuty kyslik,
dusi¢nany).

Pii pfedepsaném zptisobu skladovani a manipulace je produkt stabilni.
Vyhnéte se témto podminkam: koncentrace v mezich vybusnosti, vysoké
teploty, zdroje vzniceni.

Pary mohou tvofit se vzduchem vybusné smeési.

Skladujte z dosahu: potravin a napojt, krmiv.

Nekompatibilni latky/materialy: silna oxidaéni ¢inidla (peroxidy,
chromany, chlore¢nany,

perchlorované slouceniny, tekuty kyslik, dusi¢nany)

Pfi tepelném rozkladu mtze dochéazet ke vzniku toxickych zplodin
[Oxidy uhliku (CO, COz2), uhlovodiky.]

0ddil 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

Udaje pro:

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu
11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

a) akutni toxicita

b) Ziravost/drazdivost pro kizi

Akutni toxicita:

(potkan) 4 hodina(y) LC50> 20 mg/1 (para) Vysledky testl
nebo jinych studii nespliuji kritéria pro klasifikaci.
Minimaln¢ toxicky. ZaloZeno na experimentalnich udajich pro
dany piipravek Testy ekvivalentni nebo podobné testim dle
smérnice

OECD 403

Podrazdéni:

Z4dné tidaje o sledované vlastnosti.

Zanedbatelné nebezpeény béhem manipulace pfi
béznych/normalnich teplotach.

Poziti

Akutni toxicita (krysa): LD50> 5000 mg/kg Vysledky testii
nebo jinych studii nespliiuji kritéria pro klasifikaci.
Minimalné toxicky. Zalozeno naexperimentalnich udajich pro
materidly s podobnou strukturou. Testy ekvivalentni nebo
podobné testim dle smérnice OECD 401

Dermalni toxicita:

Akutni toxicita (kralik): LD50> 2920 mg/kg Vysledky testd
nebo jinych studii nespliuji kritéria pro klasifikaci.
Minimalné toxicky. Zalozeno naexperimentalnich udajich pro
materialy s podobnou strukturou. Testy ekvivalentni nebo
podobné testim dle smérnice OECD 402

Dostupné udaje. Vysledky testl nebo jinych studii splituji
kritéria pro klasifikaci.

Drazdivy pro kazi. Zalozeno na experimentalnich tidajich pro
dany piipravek Testy ekvivalentni nebo podobné testim dle
smérnice OECD 404
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¢) vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci

d) senzibilizace dychacich cest/senzibilizace
kize

€) mutagenita v zarode¢nych buiikach

f) karcinogenita

g) toxicita pro reprodukci

h) toxicita pro specifické cilové organy —
jednorazova expozice

i) toxicita pro specifické cilové organy —
opakovana expozice

j) nebezpecnost pii vdechnuti

11.2 Informace o dalsi nebezpec¢nosti

11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naru$ent innosti
endokrinniho systému

11.2.2 Dalsi informace

Dostupné udaje. Vysledky testll nebo jinych studii nespliuji
kritéria pro klasifikaci.
Mize vyvolat mirné a kratkodobé podrazdéni oc¢i. Zalozeno
na experimentalnich udajich pro materialy s podobnou
strukturou. Testy ekvivalentni nebo podobné testiim dle
smérnice OECD 405
Senzibilizace dychacich cest: Nejsou k dispozici kone¢na data
pro tento material.
Neptedpoklada se, ze je senzibilizujici pro dychaci cesty.
Senzibilizace pii styku s kuzi: Dostupné tdaje. Vysledky
testdl nebo jinych studii nesplituji kritéria pro klasifikaci.
Neptedpoklada se, ze je senzibilizujici na kizi. Zalozeno
naexperimentalnich tdajich pro materialy s podobnou
strukturou.
Testy ekvivalentni nebo podobné testiim dle smérnice OECD
406 429
Vysledky testll nebo jinych studii nespliuji kritéria pro
klasifikaci.
Neptedpoklada se, ze je mutagen v zarodeénych burkach.
Zalozeno naexperimentalnich udajich pro materidly s
podobnou strukturou. Testy ekvivalentni nebo podobné
testim dle smérnice OECD 471 473 476
Nejsou k dispozici kone¢na data pro tento material.
Neptedpoklada se, ze zpisobuje rakovinu.
Vysledky testl nebo jinych studii nespliuji kritéria pro
klasifikaci.
Neptedpoklada se, ze je toxicky pro reprodukci. ZaloZeno
naexperimentalnich tdajich pro materialy s podobnou
strukturou.
Testy ekvivalentni nebo podobné testiim dle smérnice OECD
414 416
Kojeni: Nejsou k dispozici kone¢na data pro tento material.
Nepredpoklada se, ze poskozuje kojence prostiednictvim
matefského mléka.
Nejsou k dispozici kone¢na data pro tento material.
MizZe zpusobit ospalost nebo zavratg.
Opakovana expozice: Dostupné tdaje. Vysledky testii nebo
jinych studii nespliiuji kritéria pro klasifikaci.
Neptedpoklada se, ze zpiisobuje poSkozeni organti pii
prodlouzené nebo opakované expozici. ZaloZzeno
naexperimentalnich udajich pro materialy s podobnou
strukturou. Testy ekvivalentni nebo podobné testim dle
smérnice OECD 413
P1i poziti a vniknuti do dychacich cest mtize zptsobit smrt.
Vychazi se z fyzikalné-chemickych vlastnosti materialu.

Udaje nejsou k dispozici

Pro samotny vyrobek:

Koncentrace vypart nad doporu¢enou hranici expozice drazdi
o¢i a dychaci trakt a mohou zpisobit bolesti hlavy, zavraté,
jsou anestetické mohou vyvolat dalsi u¢inky na centralni
nervovy systém. Malé mnozstvi kapaliny vniklé do plic pfi
vdechnuti nebo pii zvraceni mize zpiisobit chemicky zanét
plic nebo plicni edém. Velmi vysoka expozice tomuto
materialu nebo jedné z jeho slozek v uzavienych prostorech
nebo v situaci zneuziti miize mit za nasledek abnormalni
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srde¢ni rytmus (arytmii). Spolu s vysokou trovni stresu
a/nebo spolu s vystavenim zvySenym hladinam uhlovodika
(nad limity expozice v pracovnim prostiedi) a latkdm
stimulujicim srdce, jako jsou epinefrin, nosni dekongestanty,
1éky na astma nebo kardiovaskularni 1éky, mohou vyvolat
arytmii.

Obsahuje:

N-HEXAN: Dlouhodobé a/nebo opakované vystaveni n-
hexanu mize vést k postupnému a potencialné nevratnému
poskozeni periferni nervové soustavy (napt. v prstech,
nohach, rukach, dolnich koncetinach, atd). Paralelni vystaveni
methyl ethylu ketonu (MED) nebo methyl isobutyl ketonu
(MIBK) a n-hexanu muze vést k riziku nepfiznivych uéinka
nhexanu na centralni nervovy systém. Bylo prokazano, Ze n-
hexan zpusobuje ve vysokych davkach u dospélych krys
rakovinu varlat. Platnost a vyznam tohoto zjisténi pro ¢lovéka
neni zndma.

0ddil 12. EKOLOGICKE INFORMACE

Udaje pro:
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu
12.1 Toxicita pro vodni organismy Ocekava se, ze je toxicky pro vodni organismy. Muze vyvolat
dlouhodobé nepiiznivé G¢inky ve vodnim prostiedi.
Ekotoxicita
Test Trvani Druh organismu Vysledky testii
Vodni - Akutni 48 hodina(y) Hrotnatka velka EL50 3 mg/l: Gidaje pro
toxicita podobné latky
Vodni - Akutni 96 hodina(y) Oncorhynchus LL50 11.4 mg/l: udaje
toxicita myKkiss pro podobné latky
Vodni - Akutni 72 hodina(y) Pseudokirchneriella EL50 30-100 mg/I:
toxicita subcapitata udaje pro podobné latky
Vodni - Akutni 72 hodina(y) Pseudokirchneriella | NOELR 3 mg/l: tidaje
toxicita subcapitata pro podobné latky
Vodni - 21 den(dny) Hrotnatka velka NOEC 0.17 mg/l: udaje
Chronicka pro podobné latky
toxicita
Vodni - 21 den(dny) Hrotnatka velka LOEC 0.32 mg/I: udaje
Chronicka pro podobné latky
toxicita
12.2 Perzistence a rozloZitelnost Biodegradace:
Dostupné udaje o biologické rozlozitelnosti, stanovené dle metody
OECD 301F, naznacuji, Ze je tato latka snadno biologicky rozlozitelna
(=60 % za 28 dni).
Hydrolyza:
Neptedpoklada se vyznamna transformace v dsledku hydrolyzy.
Fotolyza:
Nepiedpoklada se vyznamna transformace v disledku fotolyzy
Atmosféricka oxidace:
Predpoklada se rychla degradace na vzduchu
Odolnost, rozloZitelnost a bioakumulac¢ni potencial
Prostiedi Druh testu Trvani Vysledky testii: Zaklad
voda Snadny 28 den(dny) Degradovany podil 81 :
biologicky podobnym materidlem
rozklad
12.3 Bioakumulaéni potencial Neurceno.
12.4 Mobilita v padé Vysoce tékavy, bude se rychle délit do vzduchu. Neocekava se rozklad

do sedimentl a pevnych ¢asti odpadni vody.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB Vyrobek nespliuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPvB.
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12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni
¢innosti endokrinniho systému

12.7 Jiné nepriznivé ucinky

Nejsou k dispozici Zadné informace.

S vodou se prakticky nemisi, na povrchu vodnich ploch vytvafi
souvislou vrstvu, kterd zabranuje pfistupu kysliku do vody, ¢im muze
poskodit vodni floru a faunu.

Neobsahuje slozky poskozujici 0zéonovou vrstvu.

0ddil 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

13.2 Zpusoby zneSkodiovani
kontaminovaného obalu

13.3 Pravni piedpisy o odpadech

Vhodné metody odstraiiovani latky nebo smési
Odpad sesbirejte do peclivé oznacenych uzavienych nadob. Piedejte k
likvidaci opravnéné organizaci.
Vhodné zpasoby likvidace: spaleni ve spalovné nebezpeénych odpadi.
Pti likvidaci zbytkd produktu a jeho oball je nutno postupovat v souladu
se zakonem o odpadech, ve znéni vech provadécich piedpistu (Katalog
odpadi; vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady). Jestlize se tento
pripravek a jeho obal stanou odpadem, musi kone¢ny uzivatel ptidélit
odpovidajici kod odpadu podle Katalogu odpadt. Zatiidéni podle
Katalogu
odpadi je mozno provadét na zakladé vlastnosti odpadu v dobé jeho
vzniku.
Nevytvrzeny (nezaschly) vyrobek:
08 04 09* Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky, kat. N
Vytvrzeny (zaschly) vyrobek:
08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod ¢islem
08 04 09, kat. O.
Pouzitd absorpéni Cinidla:

15 02 02* Absorp¢ni Cinidla, filtraéni materialy (vCetné olejovych filtrii
jinak blize neuréenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy zneciSténé
nebezpecnymi latkami, kat N.
Zptsoby zneskodnovani kontaminovaného obalu:

Obal s obsahem nevytvrzeného roztoku je nutno zneskodiovat stejnym
zpusobem, jako jeho ptivodni obsah.
Zatazeni znecidténého obalu od ptipravku (se zbytekm obsahu):

15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly
témito latkami znecCiSténé, kat. N.
Zatazeni vyciSténého (prézdného) obalu:
Podle charakteru konstrukéniho materialu obalu do sk. 15 01 Obaly
(v€etné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)., kat. O.
Napt-.:

15 01 04 Kovové obaly, kat. O.

Vycistény obal je mozno zneSkodiovat postupy zavisejicimi na
konstrukénim materialu obalu (zpétny sbér, recyklace, skladkovani,
spalovani
Zakon ¢. 541/2020 Sh., o odpadech
Vyhl. €. 8/2021 Sb. (Katalog odpadit)
Vyhl. ¢. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady

0Oddil 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo
14.2 Prislusny nazev OSN pro zasilku

1133
Lepidla s hoflavou kapalnou latkou
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14.3 Ttida/ttidy nebezpecnosti pro 3
prepravu
Klasifika¢ni kod: F1

Identifikaéni ¢islo nebezpecnosti: 33
Bezpecnostni znacka: 3

14.4 Obalova skupina 1 .
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi Ano h

14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opatieni pro Piepravni kategorie: 2 (D/E)

uZivatele Omezené mnozstvi: SL/E2
14.7 Namoi'ni hromadna preprava podle  Nerelevantni.
nastroji IMO

0ddil 15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Natizeni tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zivotniho prostiredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Narodni piedpisy:

Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon), ve znéni pozdé€jsich predpist

Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpist

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, ve znéni pozdé€jsich predpisi

Zakon €. 350/2011 Sb. ze dne 27. fijna 2011 o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakont (chemicky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist

Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni, které stanovi podminky pro zdravi pfi praci, véetné

limitt PEL a NPK (viz ¢l. 8).

Nartizeni (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek a o zfizeni
Evropské agentury pro chemické latky, ve znéni pozdéjsich predpisit (REACH).

Nartizeni (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zmén¢ a
zru$eni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (CLP).

Piedpisy EU

Natizeni ¢. 2004/42/EC (VOC): <70 %

Natizeni (ES) €. 2037/2000 Latky, které poskozuji ozonovou vrstvu: zadné

Natizeni (ES) ¢. 850/2004 o perzistentnich organickych znecistujicich latkach: zadné

Natizeni (ES) ¢. 649/2012 Dovoz a vyvoz nebezpecnych chemickych latek: zadné

Natizeni (ES) €. 1907/2006, REACH Priloha XIV Latky podléhajici povoleni, ve znéni pozdéjSich predpisu:
zadné

Dodrzujte omezeni zaméstnavani mladistvych podle ,,smérnice o ochrané prace mladistvych® (94/33/ES).
Dodrzujte zaméstnanecka omezeni podle smérnice o ochrané matetstvi (92/85/EHS) pro nastavajici nebo kojici
matky.

Pro oznaceni obalu s vyrobkem plati dale ustanoveni § 23, odst. 6 vyhl. ¢. 415/2012 Sb., o ptipustné Grovni
zneciStovani a jejim zji§tovani a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni zdkona o ochran¢ ovzdusi:

(6) Vyrobky podle § 16 odst. 3 zakona jsou na §titku nebo v privodni technické dokumentaci oznaceny:

a) udajem o celkovém obsahu tékavych organickych latek dle § 2 pism. m) zédkona ve vyrobku vyjadienym
hmotnostnim zlomkem nebo v hmotnostnich procentech a

b) v piipadé natérovych hmot, adhesivnich materiali nebo tiskaiskych barev uvedenych v ptiloze €. 5

také udajem o obsahu latek ve vyrobku, které po odpafeni vody nebo t€kavych organickych latek

ztuhnou (dale jen ,,netékavé latky*) v hmotnostnich nebo objemovych procentech a o hustoté vyrobku

v g/cm?®, pokud je piedchozi idaj uveden v objemovych procentech.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro vyrobek nebylo vypracovano posouzeni chemické bezpecnosti.
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0ddil 16. DALSI INFORMACE

Udaje o zménach a revizich

C. revize Datum Provedené zmény
0 31.3.2006 Novy bezpecnostmi list.
1 3.5.2006 Uprava nadpisu v kap. 1 dle novelizace &. 460/2005 Sb.

Uprava udajii v kap. 2 podle bezp. listu dodavatele slozek
Klasifikace ptipravku (kap. 3.1.)

Znaceni piipravku (kap. 15)

Uprava a doplnéni textu v kap. 16.

2 1.4.2010 Kap. 1-16:
Zmeéna zakladni slozky, bezpecnostni list upraven dle nafizeni
REACH.

3 17.10.2011 Nova struktura a obsah bezpecnostniho listu, nova klasifikace
produktu v souladu s pozadavky Natizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).

4 22.8.2013 Uprava nazvu oddill (soulad s pozadavky novelizované piilohy II
REACH).
Aktualizace odd. 15.1.

5 26.2.2019 Odd. 2.1., 3.2, 16.: Vypusténi neplatné klasifikace podle DPD.

0dd. 3, 11., 14.: Uprava nadpisti pododdild.
Odd. 13.3., 15.: Aktualizace ptredpist

6 18.5.2022 Kompletni pfepracovani bezpeénostniho listu podle tudaji
dodavatele hlacvni slozky.

Uprava BL dle Natizeni Komise EU 2020/878

Aktualizace pravnich piedpisa.

7 14.12.2022 Odd. 1.1: Doplnéni UFI kédu

Odd. 14.1, 14.2 a 14.6: Uprava udaji pro piepravu

Zmény jsou v BL vyznateny SEDYM PODLOZENIM (netyka se
nadpisi oddilii).

Kli¢ nebo legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpe¢nostnim listu
Exp. lim. Expoziéni limit

PEL Pripustny expozicni limit

NPK-P Nejvyssi ptipustné koncentrace

AGW Hraniéni hodnota na pracovisti (Arbeitsplatzgrenzwerte)

PBT Latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPvB Latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

DNEL Odvozena troven, pii které nedochazi k nepiiznivym u¢inkiim

PNEC Odhad koncentrace, pii které nedochazi k nepfiznivym uc¢inkiim

VOC Tekavé organické latky

CHSK Chemicka spotfeba kysliku

BSK Biologicka spotieba kysliku

CSN Ceska technick4 norma

ACGIH Americky vybor primyslovych hygienikt (American Conference of Industrial Hygienists)

EC50 Koncentrace latky pii které je zasazeno 50 % populace

IC50 Koncentrace pusobici 50% blokadu

LC50 Smrtelna koncentrace latky, pfi které 1ze oCekavat, Ze zptisobi smrt 50 % populace

LD50 Smrtelna davka latky, pfi které 1ze ocekavat, ze zptisobi smrt 50 % populace

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravch

IMDG Mezinarodni namoini pfeprava nebezpecného zbozi

MARPOL Mezinarodni umluva o zabranéni znecistovani z lodi

IBC Mezinarodni piedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich nebezpeéné
chemikalie

LHE Limitni hodnota expozice

NOEC Koncentrace nevyvolavajici zadné pozorovatelné ucinky
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Diilezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Pro zpracovani tohoto bezp. listu byly mimo udajt z literatury pouzity tyto podklady:

- Technické podklady vyrobce.

- Bezpecnostni list podle natizeni (ES) €. 1907/2006: Nazev vyrobku: EXXSOL™ DSP 80/110
Datum vydani/revize: 14. Cervenec 2020, ¢islo revize: 4.01.

- Predpisy CR a EU v oblasti chemickych latek a chemickych piipravki

V pripadé smési udaj o tom, ktera z metod hodnoceni informaci podle ¢lanku 9 natizeni (ES) ¢. 1272/2008
byla pouzita pro ucely klasifikace:

Pouzit postup podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008, ¢l. 9, odst. 4 — extrapolace na zaklad¢ definovanych vlastnosti
dominantni slozky.

Seznam prislu$nych standardnich vét o nebezpecnosti, a pokynii pro bezpecné zachazeni. PIné znéni vSech
vét a pokyni, jejichZ plné znéni neni v oddilech 2 aZ 15 uvedeno:
Kategorie nebezpecnosti:

Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, kat. 2

STOTRE 2 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kat. 2
Aguatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostredi (akutni), kat. 1

Agquatic Chronic 1 Nebezpeény pro vodni prostiedi (chronicky), kat. 1

PIné znéni H-vét vztahujicich se k oddiliim 2 a 3:

H361f Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti.

H373 Mize zplsobit poskozeni organi pii prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

Pokyny tykajici se veskerych $koleni uréenych pro pracovniky zaji$t'ujici ochranu lidského zdravi a
Zivotniho prostiedi

Pokyny pro nakladani s vyrobkem zahrnout do $koleni o bezpe€nosti prace na pracovisti. Pfed zahajenim prace s
vyrobkem musi byt uzivatel seznamen se zasadami BHP tykajicimi se prace s chemikaliemi.

Osob provadgjici transport nebezpeénych véci ve smyslu ADR musi abdolvovat piislusné skoleni.

Pied pouzitim si pfectéte informace na etiketé vyrobku.

DalSi informace:

Udaje uvedené v bezpenostnim listu plati za piFedpokladu pouZiti vyrobcem dodavanych baleni a za
predpokladu vyrobcem pi‘edepsaného zptisobu pouziti.

Tento bezpecnostni list neni kvalitativni specifikaci vyrobku a nevyplyvaji z néj zadné zaruky ve smyslu
ustanoveni obchodniho zdkoniku. Bezpecnostni list je zpracovan ve struktufe nafizeni REACH.

Revize 7: Ing. Petra Mensikova, petra.mensikova@ferdus.cz

@ Konec bezpecnostniho listu. =
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